
 

 
Инструкция по применению 

Подготовка основания 
Поверхность очищается от штукатурки, легко удаляемых включений, краски, грязи, 

жира, поверхностной пленки цементного камня и пр. вручную металлическими щетками 

или механизированным способом (при помощи перфоратора, эл/дрели с абразивной 

насадкой, пескоструйным аппаратом и т.д.) Стыки конструкций, швы и трещины 

расшиваются на глубину не менее 25 мм. с раскрытием (под прямым углом) по ширине не 

менее 25 мм. Швы кирпичной кладки, фундаментных блоков расшиваются на глубину не 

менее 5 мм. Оголенная арматура зачищается до металлического блеска. Основное 

условие: структурно прочная основа, открытие капиллярных пор. Поверхность 

промывается обычной водопроводной водой до полного удаления остатков очистки.  

Поверхность считается подготовленной, если она чиста, на ощупь шероховата, 

обильно увлажнена. 

 

Приготовление раствора 
WASCON MP5 смешивается с водой (4,5 л. воды на 25 кг. сухой гидротехнической 

смеси) и размешивается вручную или в низкоскоростном смесителе в течение 3-5 минут 

до получения однородного, пластичного раствора. Нанесение Наносится шпателем, 

торкрет способом или способом дискретного набрызга на влажную или мокрую 

поверхность. Работать с гидротехническим раствором можно в течение 1 часа с момента 

его приготовления. В процессе работы возможно дополнительное перемешивание. 

Дополнительно добавлять воду не рекомендуется. Готовить раствор в количестве, 

необходимом для работы. Промывать инструмент водой сразу после окончания работы. 

Работать в резиновых перчатках.  

Расход 3,0 - 4 ,0 кг. на 1 м.2 при нанесении на поверхность. 

 

Безопасность  
WASCON - цементосодержащие материалы, является щелочной средой и может 

нанести раздражение коже и глазам. Работы по смешиванию и нанесению растворов 

необходимо производить в резиновых перчатках и защитных очках, избегать попадания 

материалов в глаза и на кожу; при попадании - промыть водой. 


